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vedouci certifika¢niho organu

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Dodatek &. 1 k Certifikatu EU pfezkouseni typu

Souéast uréena k zabudovani do zafizeni nebo ochrannych systému
v prostiedi s nebezpecim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

Cislo certifikatu EU prezkou$eni typu:
FTZU 12 ATEX 0139U

Vyrobek:  Indukéni €idlo typu IS XAXXEXx
Vyrobce:  ELIS PLZEN a. s.
Adresa: Luéni 425/15, P.O.BOX 126, 304 26 Plzen, Ceska republika

Tento dodatek rozsituje ES certifikdt o prezkouseni typu C. FTZU 12 ATEX 0139U, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt &. 1026, podle ¢lanku 17 smernice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, ze u vy$e uvedeného vyrobku
bylo ovéieno splnéni zékladnich poZzadavkl na ochranu zdravi a bezpetnost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu uréeného pro pouziti v prostfedi s nebezpe&im vybuchu, které jsou uvedené
v piiloze Il této smérnice

ES certifikaty o prezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pfed ucinnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s &lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povazovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatiim o pfezkouseni
typu mohou nést i nadale pavodni ¢islo certifikatu vydaného pied 20.04.2016.

Bezpe&nost vyrobku byla ovéfena podle norem:

&SN EN 60079-0:2013+A11:2014, CSN EN 60079-7:2017, CSN EN 60079-11:2012
CSN EN 60079-31:2014

Oznaceni vyrobku musi obsahovat:
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Tento certifikat plati do: 31.10.2024
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Vydani tohoto certifikatu j& dminéno pInénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz




FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

(14) Dodatek €. 1 ]
k Certifikatu EU piezkous$eni typu ¢. FTZU 12 ATEX 0139U

(15) Popis zmé&n vyrobku:
Ptfedmétem tohoto dodatku je:

- hodnoceni dle nejnov&jsich norem: CSN EN 60079-7:2017 a CSN EN 60079-31:2014;
- prodlouzeni platnosti certifikatu.

Technické parametry a konstrukce zafizeni zGistavaji beze zmen.
(16) Zprava ¢.: 12/0139/1

(17) Seznam omezeni:

1. Jiskrové bezpedny obvod snimacich elektrod musi byt pfipojen kjinym jiskrove bezpeénym
systémaim, jejichz vystupni parametry nepiekroci vstupni parametry snimace (bily, zeleny vodic),
Ui< 30V, li< 100 mA, Ci a Li zanedbatelné.

2. Maximalni teplota média v zavislosti na pouzité vystelce, teplotni tfidé a maximalni povrchové
teploté - viz pfiloha ¢. 1.

3. Indukéni ¢idlo musi byt trvale zaplavené.

4. Buzeni civek: max. 200 mA.

5. Teplotni rozsah: -35°C < Tamb < +60°C.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:

Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Strany Revize  Datum Nazev
Es 402080/a 1 a 18.01.2018 Stitek idla
Es 90 556 K 17 a -- Navod na obsluhu

Odpovednagsoba: Datum vydani: 29.10.2019
1AL
/"Ing. Lukas Martinak
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Ostrava - Radvanice

Piiloha ¢. 1

k Dodatku €. 1 ]
k Certifikatu EU pfezkous$eni typu €. FTZU 12 ATEX 0139U

Pro DN 15 a DN 25

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

Druh vystelky Max. tep:;gad I{Zér"eného Teplotn£ (t;r"ida pro Povrchove; Beplota pro
MG -35°C + +48°C T6 80°C
NG +5°C + +48°C T6 80°C
PTFE -35°C + +48°C T6 80°C
PTFE -35°C + +63°C T5 95°C
PTFE -35°C + +98°C T4 130°C
PTFE -35°C = +123°C T3 155°C

Pro DN 32-300

Druh vystelky

Max. teplota méreného

Teplotni trida pro

Povrchova teplota pro

média 2G 2D
MG -35°C + +64°C T6 80°C
NG +5°C + +64°C T6 80°C
E-CTFE a PTFE -35°C + +64°C T6 80°C
E-CTFE a PTFE -35°C + +79°C T5 95°C
E-CTFE a PTFE -35°C + +114°C T4 130°C
PTFE -35°C + +139°C T3 155°C
Odpovgdna osoba; Datum vydani: 29.10.2019
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/E{Z\) Fyzikalné technicky zku$ebni ustav
-
) Ostrava-Radvanice
b

(1) ES Certifikat o pfezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikéatu o piezkouseni typu:

FTZU 12 ATEX 0139U

(4) Soucast: Indukéni &idlo typu IS X.1XXEx
(5) Vyrobce: ELIS PLZEN a.s.
(6) Adresa: Luéni 425/15, P.0.BOX 126, 304 26 Plzen, CR

(7) Tato soucast a jakakoliv jeji schvalena varianta je specifikovana v tomto certifikatu a dokumentaci,
jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkusebni ustav, notifikovany organ ¢. 1026 podle ¢lanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. biezna 1994, potvrzuje, Ze u vyse uvedené soucasti bylo ovéfenc spineni
zékiadnich pozadavkll na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu a konstrukci
souéasti uréené pro pouziti v prostredi s nebezpecim vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze Il této
smernice. b
Vysledky ovefovani a zkousek jsou uvedeny v diveérné zprave C..

12/0139 ze dne 31. Cervence 2014
(9) Spinéni zakladnich pozadavki na ochranu zdravi a bezpe&nost je zajisténo ovéfenim shody s:

CSN EN 60079-0:2013; C:ISN EN 60079-7:2007; CSN EN 60079-11:2012
CSN EN 60079-31:2010

(10) Symbol ,U* za ¢islem certifikatu znamena. e tento certifikat nesmi byt zaménovan za certifikat
vydany pro zafizeni nebo ochranny systém. Tato ¢astecna certifikace smi byt pouzita pouze jako
podklad pro certifikaci zafizeni nebo ochranného systému.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani azkousky uvedene
soucasti podle smérnice Rady 94/9/EC. Pro vyrobu a dodavani této soucasti plati dalsi pozadavky
této smérnice. »

(12) Oznageni soucasti musi obsahovat:

{xy 1 2G Ex eiallC Gb |
&x) 11 2D Ex tb IlIC Db Q N

Tento ES certifikat o piezkouseni typu plati do: 31.08.2019

Odpovédna oio a:

A
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vedouci certifikacni

Datum vydéni 08.08.2014
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Fyzikalné technicky zku$ebni ustav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

14 ES Certifikat o pfezkouseni typu C. FTZU 12 ATEX 0139U

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

»  Manual pro projektovani, montaz a servis ¢.: Es 90 556 K/a (17 stran)

»  Vykresy ¢.
Es 301449 ze dne 13.03.2014
Es 301453 ze dne 29.04.2014
Es 301454 ze dne 19.07.2014
Es 402077 ze dne 16.07.2014
Es 402079 ze dne 18.07.2014
Es 402080 ze dne 18.07.2014
Es 402082 ze dne 08.08.2014

Datum vydani: 08.08.2014
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

14y ES Certifikat o prezkouseni typu €. FTZU 12 ATEX 0139U

(15) Popis soucasti:

Indukéni ¢idlo typu IS X.1XXEx je slozené z méficiho potrubniho dilu jmenovite svetlosti
DN 15 ... DN 300, meéficich elektrod, elektromagnetickych budicich civek a tzv. ,kominkem®, coz
je ocelova trubka zakonc¢ena nerezovou pfipojovaci pfirubou, ktera je ucena k mechanickému
pfipojeni elektroniky indukéniho priitokoméru nebo svorkovnicove skfing.

Mefici potrubni dil ma vnitini izoladni viozku z materiall s rbznou tepelnou odolnosti
— viz pfiloha ¢&. 2. Méfici elektrody (bily, zeleny vodi¢) musi byt zapojeny do jiskroveé bezpecného
obvodu ,ia“. Elektromagnetické civky (hnédy, modry vodi¢) jsou upevnény na potrubnim dilu
chranéné plastém, civky maji konstrukéni provedeni zajisténé provedeni ,e".

(16) Zprava ¢.:  12/0139 ze dne 31.07.2014

(17) Stanovené omezujici podminky:

17.1 Jiskrové bezpeény obvod snimacich elektrod musi byt pfipojen k jinym jiskrove bezpecnym
systémum, jejichZ vystupni parametry nepfekroc¢i vstupni parametry snimace (bily, zeleny vodic),
Ui<30V, li<100 mA, Cia Li zanedbatelné.

17.2 Maximalni teplota média v zavislosti na pouzité vystelce, teplotni tfidé a maximalni povrchove
teploté - viz pfiloha ¢. 1.

17.3 Indukeni ¢idlo musi byt trvale zaplavené.

17.4 Buzeni civek max. 200 mA.

17.5 -35°C < Tamb < +60°C

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:
18.1 Jsou splnény vy$e uvedenymi normami.
18.2 P¥iinstalaci a provozu indukéniho ¢idla nutno dodrzet pozadavky navodu pro obsluhu vyrobce.

Datum vydani: 08.08.2014
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava — Radvanice

PRILOHY

k ES Certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 12 ATEX 0139U

Priloha ¢. 1

Pro DN 15 a DN 25

Druh vystelky Max. teplota méreného Teplotni trida pro | Povrchova teplota pro
média 2G 2D
MG -35°C + +48°C T6 80°C
NG +5°C + +48°C T6 80°C
E-CTFE a PTFE -35°C + +48°C T6 80°C
E-CTFE a PTFE -356°C + +63°C T5 95°C
E-CTFE a PTFE -35°C + +98°C T4 130°C
E-CTFE a PTFE -35°C + +123°C T3 155°C

Pro DN 32-300

Druh vystelky Max. teplota méreného Teplotni trida pro | Povrchova teplota pro
média 2G 2D
MG -35°C + +64°C T6 80°C
NG +5°C + +64°C 16 80°C
E-CTFE a PTFE -35°C + +64°C T6 80°C
E-CTFE a PTFE -356°C + +79°C 15 95°C
E-CTFE a PTFE -35°C + +114°C T4 130°C
PTFE -35°C + +139°C T3 1565°C

Priloha ¢. 2

Teploty média v zavislosti na pouzite vystelce:

Typ pouZité vystelky:

Provozni teplota média:

M&kka pryz (MG)

-35°C + +80°C

Tvrda pryZ pro pitnou vodu (NG)

+5°C + +80°C

E-CTFE

-35°C + +130°C

PTFE (Teflon)

-35°C + +230°C

Odpovédnz
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